
INGRADO Uszczelki obwiedniowe

Набивка  изготовленна из 
зпдм черной резины 
 Огибающая набивка
 Двойнная плотность: 

основа изготовленная из 
полной резины, а верхняя 
часть из специальной 
пенорезины
 Пределы температуры: 

от –35гр С до 100гр.С

11014

11015

11016

Gasket - EPDM rubber, 
black
 Perimental gasket fixed 

in special gasket holder 
profile
 Double density sold on 

rear and air foam in up-
per
 Operating temperature:

-350C/1000C

Uszczelka wykonana z gumy 
EPDM, czarna
 Uszczelka obwiedniowa 

korytkowa
 Podwójna gęstość: pod-

stawa z pełnej gumy, 
górna część wykonana ze 
specjalnej piankowej gumy
 Zakres temepratur:

-350C/1000C

718

18

13

5

2,5
2

924

24

6,5

2,5
2

18

924

24

6,5

2,5
2

18

11027 35

5

3
3

35
19

15

INGRADO, ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa, tel. 0048 22 331 28 48, 0048 22 22 467 24(25,26)  
fax 0048 22 353 99 85, e-mail: ingrado@ingrado.pl, www.mth.com.pl, www.ingrado.pl



INGRADO Uszczelki obwiedniowe

Набивка  изготовленна из 
зпдм черной резины 
 Огибающая набивка 
 Двойнная плотность: 

основа изготовленная из 
полной резины, а верхняя 
часть из специальной 
пенорезины
 Пределы температуры: 

от –35гр С до 100гр.С

P-75

Gasket - EPDM rubber, 
black
 Perimental gasket
 Double density sold on 

rear and air foam in up-
per
 Operating temperature:

-350C/1000C

Uszczelka wykonana z gumy 
EPDM, czarna
 Uszczelka obwiedniowa 

mocowana na płaskownik
 Podwójna gęstość: pod-

stawa z pełnej gumy, 
górna część wykonana ze 
specjalnej piankowej gumy
 Zakres temepratur:

-350C/1000C
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